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INTERFACCIA APRIPORTA -APP3-

S2

RL2 SI CHIUDE DIGITANDO LA CIFRA 3

S2

RL2 SI CHIUDE DIGITANDO LA CIFRA 5

S1

RL1 SI CHIUDE DIGITANDO LA CIFRA 2

S1

RL1 SI CHIUDE DIGITANDO LA CIFRA 6

L’interfaccia trova la sua applicazione negli impianti telefonici che utilizzano un centralino

telefonico (pabx) collegato con l’impianto citofonico.

Collegando l’interfaccia all’impinato citofonico come indicato nello schema, sarà possibile

attivare tre relè indipendenti per la funzione di apriporta.

Ogni relè corrisponde ad un numero della tastiera del telefono:

- quando si preme il tasto 2 si chiude il relè 1, lasciando il tasto il relè si apre.

- quando si preme il tasto 3 si chiude il relè 2, lasciando il tasto il relè si apre.

- quando si preme il tasto 4 si chiude il relè 3, lasciando il tasto il relè si apre.

I telefoni utilizzati devono funzionare in multifrequenza (DTMF o TONE).

Spostando S1 ed S2 è possibile cambiare il codice di attivazione dei relè corrispondenti

come descritto:

RL1

RL2

RL3


