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Gentile cliente,

La ringraziamo per aver acquistato umaparecchiatura progettata e costruita in
ltalia dalla EUROSYSTEMS.
Per realizzare questo prodotto abbiamo dedicatdotuk nostro impegno e la nostra
esperienza, per darLe una apparecchiatura afficglsbmpleta e semplice da usare.
Il nostro augurio € che Lei e i Suoi collaborattaipossiate usare ed apprezzare per tutto
quello che Vi puo dare.
Non dimentichi che la nostra organizzazione previéddo diretto con l'utente, che Le
permette di telefonare durante l'orario di lavorcerpavere informazioni, consigli e
quant‘altro.
Sappia che quando ne avra bisogno, potra contangpse sulla disponibilita di qualcuno
che La potra aiutare.
Il prodotto che ha acquistato &€ garantito a terntilegge per quanto riguarda i difetti di
costruzione.
Sono esclusi dalla garanzia solo i guasti dovutiaggnti atmosferici, manomissione, uso
non corretto, caduta, ecc.
Poiché con questa scelta Lei € entrato a far patétla grande famiglia dei clienti
EUROSYSTEMS, la nostra azienda € in grado di pilopola garanzia totale e
incondizionata per tutto il tempo che desidera, len@er guasti non previsti dalla
garanzia e anche dopo la scadenza della garaneissst
Per avere maggiori informazioni, chieda al Suo n@gore di fiducia o telefoni allo
0734 228075 (servizio clienti).

EUROSYSTEMS
Il Respobisa Qualita

Prima di procedere alla installazione ed all’uso di guesta
apparecchiatura, leggere attentamente questo manual e.
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2 - Caratteristiche generali

EuroNet € un sistema che permette di fornire I'accesso dei collegamenti a internet sulla rete utenti (o clienti) -
switch-hub e quant’altro necessario per la realizzazione della rete fisica non incluso in EuroNet.

Le reti posso essere di tipo misto, sia cablate che wireless (Wi-Fi).

Mediante operatore gestisce le connessioni della rete utenti.

EuroNet & conforme al decreto ministeriale del 16 agosto 2005 che regolamenta le comunicazioni telematiche che
utilizzano tecnologia senza fili, in quanto prevede la registrazione e l'archivio dei dati anagrafici dell'utente e della
data e ora di connessione.

EuroNet & costituito da tre parti principali:
1- Unita centrale

2- Gestione delle reti dei computer

3- Applicativo software

Unita centrale

EuroNet & costituito da un computer server, 2 schede di rete e con il software di gestione degli accessi ad internet.

Il computer dopo essere stato acceso, automaticamente si predispone per le funzioni di controllo accesso ad internet
e per la gestione delle reti.

Gestione delle reti dei computer
EuroNet gestisce 2 tipi di reti:
1- rete riservata ( o uffici) dove sono collegati i computer degli uffici e il router per il collegamento ad internet-
switch-hub, router e quant’altro necessario per la realizzazione della rete fisica non incluso in EuroNet.
2- rete utenti (o clienti) - switch-hub e quant’altro necessario per la realizzazione della rete fisica non incluso in
EuroNet.

La rete riservata e la rete utenti viene connessa al computer tramite due switch-hub distinti.

Le reti possono prevedere sia tecnologia cablata che tecnologia Wi-Fi.

Dalla rete riservata € possibile abilitare i computer della rete utenti per accedere ad internet ma non & possibile il
viceversa.

I computer collegati alla rete utenti potranno accedere a internet solo se abilitati tramite il software di gestione degli
accessi ad internet.

Applicativo software

Il software per l'abilitazione dei collegamenti ad internet deve essere installato solo sui computer collegati alla rete
riservata con sistema operativo Windows 2000 oppure Windows XP, oppure Windows Vista oppure Windows 7.

Solo i computer collegati alla rete riservata possono accedere al software di gestione degli accessi ad internet
utilizzando esclusivamente il programma AccessControlHost.exe.

I computer collegati sia alla rete riservata che alla rete utenti possono utilizzare anche sistemi operativi diversi
(Microsoft, Unix, Linux, OS, Macintosh, ecc.) purché prevedano un programma browser.

L'applicativo prevede la gestione delle schede informative dei clienti e dei computer collegati.

L’alimentazione € a 220V a.c.

Per evitare eventuali malfunzionamenti dovuti a dis turbi sulla rete elettrica, si
consiglia di alimentare EuroNet con un gruppo di co ntinuita “ON LINE” di
almeno 500 VA.
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3 - INSTALLAZIONE

3.1 Anteprima

Prima di effettuare qualsiasi operazione, sistemare in modo stabile il computer in un luogo
facilmente accessibile solo dal personale autorizzato (fare riferimento anche al capitolo
‘Norme per la sicurezza’) sufficientemente areato.

Posizionare in verticale il computer utilizzando il supporto fornito in dotazione (vedi figura
sotto) e non avvicinare ai lati e sopra altre apparecchiature che possono bloccare il flusso
dell'aria necessaria per il raffreddamento.

3.2 Collegamenti

Prima di collegare I'alimentazione al computer collegare con un cavo di rete lo switch-hub
della rete riservata (uffici) alla scheda di rete denominata CLIENT e collegare con un cavo
di rete lo switch-hub della rete utenti (clienti) alla scheda di rete denominata SERVER.
Accertarsi che il router ADSL sia stato configurato correttamente per connettersi ad
internet e verificare che il servizio DHCP sia attivo.

Collegare il cavo di alimentazione ed accendere il computer.

Tutti i computer che verranno collegati sia alla rete riservata (o uffici) e sia alla rete utenti
(clienti) dovranno avere impostata la configurazione della scheda di rete in modo ‘Ottieni
automaticamente un indirizzo IP e ‘Ottieni indirizzo server DNS automaticamente’ (nel
caso si usasse come sistema operativo Windows XP).
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- 1
4 - Guida all'uso

4.1 Introduzione

Per [lattivazione della connessione ad internet, EuroNet prevede il rilevamento
automatico dei computer connessi alla rete utenti con I'associazione di un codice dedicato
per accedere ad internet.

EuroNet registra nella propria memoria interna tutti i clienti (computer della rete utenti)
che si sono collegati ad internet e tutti gli indirizzi visitati. Tali archivi, per ragioni di
sicurezza possono essere visionati solo se esplicitamente richiesto dagli organi di
controllo preposti dallo Stato e solo i tecnici Eurosystems possono fornire le informazioni
necessarie per accedere agli archivi.

EuroNet permette di visionare la lista dei clienti al momento attivi per la navigazione su
internet.

4.2 Gestione di EuroNet tramite il programma EuroHo  tel

Se state utilizzando il Programma EuroHotel & possibile gestire in modo molto semplice
ed immediato il controllo accessi ad internet che viene considerato come un normale
servizio attribuito alla camera del cliente richiedente.

Dopo aver selezionato la camera del cliente cliccate sul pulsante ‘Lista servizi richiesti'

. [ Eurosystemns (admin) - EurcHote EEE |

Gestione  Visualizza Hotel Camere Clienti  Operatori 7

S EHP DB VRS uaEH e
4" Luglio 2010

[1]z2]3]4]|s5]|s]l7]&8]9]10]11[12]13]14[15]16]17] 18] 19] 20| 21 22 “3|“4| ‘|“5| 7| 28] 29| 30] 31]
cvspiLmMmMcyv s Db L Mm Mm ¢ v s b LM c v M M G V 8

102 Pebm 39 3
103 bt e
104 b= *rew
207 bk Hdew
202 e e
203 P H
204 bk F W
307 bk Hrdew
302 bk He

Camera: 101 - Martedi, 204072010 - = [ D

Posti letto: 2 Stato camera; OCCUPATA Scegll un-azione
Qualita: == L Da 2040772010 -

Apparato telefonice: CENTRALING (INT. 2005) £ |a 2607200 |  Imposta sveglia [Ct+] a
Swveglia: Dizabilitata Data di amive; 20/07/2010 12:40:55 r -

Caratteristiche camera: Cliente 1: Pistolesi Silvia Modifica check in [Chil+0)

Cazzetta di sicurezza Trattame_nto: 5_'0|0 permottamenta 1
E,I!Tf tlf,zamre - Erff,z EELD."EET: a0 - @ Elirina check in [Ctil+Q) 1

Carnere ocoupate Lista zervizi richiesti [Chil+R)

- Camera 101, Pistolesi Silvio.
(#  Vizualizza conto parziale [Chi+5)

A Check out IChil+P N
P

il k
F] 111 b

Pronto
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Cliccare su nuovo servizio e nelle lista dei servizi selezionare 'Internet access', impostare
il prezzo riferito ad un'ora di collegamento ad internet e la 'Quantita’ di ore di attivazione.
Infine cliccate su 'OK".

Gestione  Visualizza Hotel Camere Clienti

s & a8 0Kné6 4,885 w58 0%
| =

Lista servizi richiesti
i - b

Mome servizio Nuovo servizio M
v ¢ v s D L
Descrizions * N 500 ) e )

Ilntemet aCCESE - i

Operatori 7

Ilntemet aCCEsE

Prezzo unitario * WA (%) * [uantita *
|2.00 {20.00 o

o | Al |
| NEooo Serieo w

m

Camera: 101 - Martedi, 2040742010 - = T

Fosti letta; 2 b Stato camera; OCCURATA (T Swgll UL AZIOME
Gualita; == L Da 2040772010 M

Apparato teleforico: CENTRALIND (INT. 2005) 1 A1 26/07/2010 = Lista servizi richiesti [Ctil+R] =

Sweglia: Dizabilitata | [rata di amivo: 204072010 12:40:55

Caratteristiche camera: Cliente 1: Pistolesi Silvio — .
Cassetta di sicurezza Trattamento: Solo pernottamenta Wisuializza conto parziale (Ctil+3]
Climatizzatore | Prezza giomalie_ro: 30.00 1]
Erincbar Hzossternsarmn Check out [Ctri+P)

Camere occupate . .
- Camera 101, Pistolesi Silvio. E Lazcia messaggio [+l

m

Modifica impostazioni camera [Crrl+F] | L

ML

Gestione  Visualizza Hotel Camere  Clienti 7

M S a8 D086 4 885 w8 &7
| =

Lista servizi richiesti
e - b

Mome servizio Muova servizio 22 Operatore

fa
L MM C V. 5 D LN
Eurototel — e e e e )

Operatori

| -

Confermi il servizio di accesso alla rete internet per 10 ore

| Muovo servizio |

m

Camera: 101 - Martedi, 20/07/2010 - = p—=
Puosti letto: 2 F Stato camera; DCCURATA i Scegll AL AZIONE
Gualita; == - Da: 20/07/2010 -
Apparato telefonico; CENTRALING (IMT. 2005) 3 A 268/07/2010 = Lista servizi richiesti (Ci+R) 5
Swveglia: Disabilitata | [rata di arrivo: 2040772010 12:40:55 T '
Caratteristiche camera: Cliente 1: Pistolesi Silvia — .
Caszetta di sicurezza Trattamento: Solo permaottamenta Wisualizza conto parziale (Chil+5)
Elimatizzatore = Prezzo gioma\ie_ro: 30,00 1] —
Eriachar Hzorsteras agban Check out [Ctrl+F]
Camere occupate . . :
- Camera 101, Pistalesi Silvia. E Lascia messaggio (Ctil+l] 3
Modifica impostazioni camera [Chil+F) | L
Pl (T I » 2

Pronto =] [z
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(@ urosystems @*

Stampare il foglio in cui e riportato il '‘Codice di accesso' e consegnarlo al cliente.
Il tempo di attivazione partira solo dopo l'inserimento del codice da parte del cliente (vedi
pag. 14)

.. Faa gucces.l Fag. pjer:edl Die pagme || Ingrandisci Riduci

Paginal

Eurosystems s.r.l.
= Via Pompeiana, 334
60023 Fermo (FM) - ITALY

www._eurosystems.it

Accesso alla rete internet

i

Username

Camera

Data

Codice di accesso

Durata massima della connessione
Prezzo (€)

Pistolesi Silvio

101

20/07/2010 12:49:15
0G2F5964LJ32

10 ore

20.00
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4.3 Accesso al programma di gestione accessi ad int

\

ernet

a}__

Se non utilizzate il programma EuroHotel allora € necessario utilizzare un computer
collegato alla rete riservata ed eseguire le seguenti operazioni:
1. aprire il programma AccessControlHost.exe (presente nel cd in dotazione)

2. cliccare sul pulsante 'Carica’

EEX]

8 Eurohethost

File Misualizza Azioni 2

PEm=J - @

- EurabetHost Generale

Eurosystems 5.1l ti da il banvenuto su EuraNetHost
L'ambiente software che ti comsante diintaragire con la tua board EuroMat

Dati da board EurcMet non caricati

Carica

Pronto

‘4 start ELrEimDae HWOUOHE e [*c @

3. attendere la seguente schermata (o similare)

8 EuroNetHost
File Visuglizza Azioni ?

=2 @

Premi 'Carica' per leggere le informazioni/impostazioni da board EuroMet e poterle quindi modificare

i EvotetHost Generale

Generale
Wersione firmware: 1.1.1.1
Nurnero schede server: 1
Identificativo hardware EuroMet: 004063FEARED

Configurazione scheda client
|dentificativa scheds: \Device\MPF_{3664B916-7F15-4345-4F51-0781BBBET1EFS)
Norme della rete: Clisnt ethernet
Indirizzo |P: 192.168.0.234
Mazchers sottorete: 255 255 265 0
Server gateway: 192.168.0.254
Server DNS: 192168.0.254

Configuiazione scheda server
|dentificativa scheda 1: \Device\NPF_{2C581B04-0925-4980-98C0-C75A7AB CI863}
Nome della rete 1: Ethemet 1

=TT

Pronto

‘4 start ELB LAV WOUOE

U |
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4.4 Abilitazione dei computer della rete utenti (cl  ienti)
Prima di procedere all’attivazione di un computer della rete utenti € necessario eseguire
le procedure previste dalla legge in vigore (es: fotocopia del documento di
riconoscimento, registrazione su un apposito registro della richiesta di collegamento ad
internet da parte del cliente, ecc.).
Per attivare I'accesso ad internet di un computer della rete utenti € necessario eseguire le
seguenti operazioni:

- Gestore -
Dopo aver ricevuto la richiesta del cliente procedere come segue:
1. cliccare sul pulsante raffigurante una chiave

® EuroNetHost E@g|
File Visuglizza #zioni 7
4 = @
s
=i EwoNetHost [Gestione codic| | ["Chiave i acossso Stata Tempa fianents (fr.. | Utente Document o Scadsnza
Benerale
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(L urosystems

@7

2. cliccare sul pulsante 'Nuovo' e compilare il modulo di ‘Inserimento nuova chiave e

cliccare 'OK":

e EuraMetHast

@c EurohetHast

- Generale
~m=) Scheda di rete client

~EH Schede direte server
Sy Gestione chiavi
[ Gestione files dilog

Chiave di accesso | Stato | Tempo rimanente (k... | Utente l Crocumento |'Scadenza

Inserimento nuoya chiave

Uterte Data di nascita
| IEEEETE

Documento Dwrata [ore]
| f
Luogo di nascita (Provincia)
ok Cancel

Muova

Pronta

"7 start ELrG Am

= i EuraNetHost Chigve diacoesso | Stalo | Documento | Scadenza |
Generale
Scheda di rete client
Bl Schede direte server
-2 Gestione chiavi

7] Gestione files di lng

| Tempo imanente (.. | Utente

i Insetimento chisve complstata con successo
La chiave inserita & 1C335864L12H

Nuovo

Pranto

EroLme

74 start
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4. al termine comparira I'elenco delle chiavi attivate
8 EuroNetHost E]@El

File Visuglizza Azioni 2

o= =] - @

= -ii EurgMetHost Chiave di accessa | Stato | Tempa fimanente (... | Utente | Documenta | Scadenza
£ g Generals 1C335864LJ2N Non attiva 1:00 prova, ap, 19/07/2010  patente Non disponibile
-8 Scheda dirste client
- B Schede direte server
S8 Gestione chiavi
* [2] Gestione files dilog

Pronta | num |

‘4 start BB ARY e WSl

5. da questo momento il computer che inserira la nuova chiave potra navigare per tutto il
tempo programmato. Per conoscere lo stato aggiornato delle chiavi attive sara sufficiente
evidenziare la chiave specifica e cliccare sul pulsante 'Carica dettagli'.
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Cliente -

collegare il computer alla rete utenti (tramite apposito cavo o wireless)

attendere che il computer confermi la corretta connessione alla rete

aprire il programma che si usa per la navigazione su internet (es. Internet Explorer) e
digitare un indirizzo qualsiasi

dopo qualche secondo comparira una schermata come quella descritta sotto dove si
dovra inserire il codice della chiave generata appositamente dall'operatore e cliccare
su 'Submit’

[ Aot

wn

H

File Meodifica Visualizza  Preferiti i 7

o Preferiti | iy @ Sitisuggeriti » ] Raccolta Web Slice +
ﬁ g L1 ¥~ B - ) @ v Paginev Sicurcmav Stumentiv v
‘ Ol cioreuh YAHOO! SEARCH 2 p

5. al termine comparira una schermata di conferma e da questo momento sara possibile
navigare per tutto il tempo previsto dalla chiave registrata.

@] http://192.168.100.1/7Code=1C335864LI2N&Submit=Submit v | B+ | % || M Google

File Modifica Visuslizzs Preferiti Strumenti 7
i Preferiti | @ Siti suggeriti @] Raccolta Web Siice ~

[T — Bv B @ regner Sareme Swmei- @ 7

| @ Internet | Modalta protetta: disattivata
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Disabilitazione dei computer della rete utenti

(cli

(L urosystems

enti)

@7

Per disabilitare i computer della rete utenti € necessario eseguire le seguenti operazioni:
1. cliccare sul pulsante raffigurante una chiave e selezionare la chiave che si vuole
disattivare.

® EuroNetHost

File Visualizza Azioni 7

EELE

EEX

E--i:: EuroMetHost

g Generale

Chiave di sccessa
[BE] 2

. =5 Scheda di rete client
B Schede direte server
2 Gestions chiavi

|7 Gestione files dilog

Pranka

74 start -

Hugve I

e o,

Elimina

aP |WE | WA

2. cliccare sul pulsante 'Elimina’ e confermare

Prm=. @

Thi.

B N,

Carica dsttagli I

B | =D

B i - EuroNetHost

Chiave diaccesso | Stato

g Generals

25 Scheda direte client
B Scheds di rete server
= Gestione chiavi

|7 Gestione files dilog

Pranto

74 start LB imDHe e WwoE

1C335864LI2M Mon attiva

| Tempo imanente (... | Utente
1.00

| Documento

prova, ap, 19/07/2010  patente

AccessControl

1) Confermi lslminazione delle chiavi selezionate?

I

Muova

Elimina

| Scadenza
Nen disponibie

Carioa dettagh

O§E..

BE..

Bin...
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4.6 Configurazione della porta di rete CLIENT
La porta di rete 'CLIENT' pud essere configurata anche nei casi in cui non € attivo |l

servizio DHCP nella rete 'uffici'.
Per rendere attive le modifiche € necessario cliccare sul pulsante 'Invia'.

® EuroNetHost

File Visualzza Azioni ?

PQmm=. @

=] a EuraetHost
. i Generale S
i i Scheda di rete client W il
B Schede direte server
T Gestione chiavi Parametri di rete attual
: g e e i Ll Indirizzn IP: 192.168.0.234

149, 168 210 Maschera sottorete: 265, 265.256.0
Server gateway: 192.168.0.254
Server DNS: 192.168.0.254

Maschera sottorete

Server gateway

Server DNS

[ o |

. | B B LEel oy E

Pranto
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4.7 Configurazione della porta di rete 'SERVER'

La porta di rete 'SERVER' pud essere configurata in modo da definire il range degli
indirizzi forniti con il servizio DHCP ed e possibile attivare/disattivare i filtri pre-impostati.u
Per rendere attive le modifiche e necessario cliccare sul pulsante ‘Invia'.

8 FuroMetHost B@g|

File Visualizza Azioni  ?
g5 o | ="
Pam=- @

:"tf-a- EurcMetHost - Ethemet 1- 1 Mon dizponibile
% g Generale o ”
& Scheda di rele client Indirizza 1P Indirizzo [P
. BR Scheds direle server 182 1B | I™ Mavigazione libera I~ Navigazione [ibera
. Gestione chiavi ;
: D Gestione files dilag ¥ Filtro porte TCP IT Fibo porte TEF
Mo el PoteTCPabiit | # | A Hatiseete PoteTCPabit. | # | A
a0 1 b 1 5
443 2 2
jax} 3 3
Server gateway o5 4 Server gateway 4
158 11 1 110 5 5
B P 53 -
Aggegnamenta [P minimo Azeegnamenta [P minimo I~ Filtia porte LICTF
132 . 188 . 100.. 10 Pots UDP sbilt.. | # | & [ Perts UDP ahili. [ # | &
53 1 = 1 =
. 2 ) 2
Assegnamento [P massima 3 Aszzegnamento [P massimo 3
192 . 168 . 100 . 260 4 4
] 5
[ v [

Irvvia ; —

Pronto MA NUM |

24 start Ero imbP e < NN - "ePo.. [@wE. | Soac. |(@Ee.  (Beu.. | Bre. | Ben L o
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5 - Caratteristiche elettriche

Alimentazione 220Vac — massimo consumo 500Watt circa.

Porte di rete 2 porte di tipo ethernet standard 10//100Mbps

VERSIONE n. 3 DEL 20/07/10

APPROVAZIONE RPS APPROVAZIONE RAQ

FIRMA gj FIRMA v
6 - Casistiche piu frequenti

NON RIESCO A COLLEGARMI AD EuroNet
Controllare che EuroNet sia accesso e collegato alle due reti.
Verificare che il computer che si sta utilizzando sia collegato alla rete riservata.

IL CLIENTE NON RIESCE A COLLEGARSI ALLA PAGINA DI INSERIMENTO DELLA CHIAVE DI
ATTIVAZIONE

Controllare che il computer del cliente sia collegato alla rete utenti.

Verificare che nella configurazione della scheda di rete del computer del cliente sia attiva la modalita di
acquisizione automatica dell'indirizzo IP e dei DNS.

ANCHE SE IL COMPUTER DEL CLIENTE RISULTA ABILITATO, COMUNQUE NON RIESCE A
NAVIGARE SU INTERNET
Se neanche i computer collegati alla rete riservata navigano allora eseguire le seguenti verifiche sul router
adsl:

- controllare che sia accesso

- controllare che sia collegato correttamente alla linea e all'ingresso di rete di EuroNet

- verificare tramite il gestore che la connessione adsl sia attiva

- verificare che sia attivo il servizio DHCP nel router ADSL

- non state usando n router adsl ma un modem adsl

Verificare che lo switch-hub che gestisce la rete utenti funzioni correttamente.

A cura dell'ufficio tecnico
EUROSYSTEMS
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7 - Norme per la sicurezza

Le norme per la sicurezza, elencate di seguito, devono essere scrupolosamente
rispettate durante la installazione, I'uso, la manutenzione e la riparazione di EuroNet.

La EUROSYSTEMS srl non assume nessuna responsabilita nel caso non vengano
rispettate queste norme.

NON USARE EURONET IN AMBIENTI UMIDI:

Per ragioni di sicurezza e per la tutela della vostra persona, i terminali ad esso collegati
non devono essere usati né in stanze da bagno, né in ambienti doccia, né in ambienti
soggetti ad umidita; i terminali non sono impermeabili.

NON USARE EURONET IN ATMOSFERA ESPLOSIVA:

Non usare EuroNet in presenza di gas o fumi inflammaubili.

PRESTARE ATTENZIONE Al CIRCUITI SOTTO TENSIONE:

Durante I'uso, EuroNet deve rimanere chiuso.

La riparazione, la sostituzione di componenti e le regolazioni interne devono essere
effettuate da personale qualificato. Non intervenire all'interno dell'apparecchio quando e
sotto tensione; inoltre, in alcune parti del circuito possono esistere tensioni anche dopo
aver tolto il cavo di alimentazione, occorre quindi scaricare i circuiti prima di toccarli.

NON EFFETTUARE SOSTITUZIONE DI COMPONENTI O PARTI CON ALTRE
DIVERSE DA QUELLE ORIGINALI E NON MODIFICARE O INSERIRE ALTRI CIRCUITI:
Si declina ogni responsabilita per danni a persone o cose che potessero derivare dall'uso
non corretto delle nostre apparecchiature.

USO DI APPARECCHIATURE CON PARTI METALLICHE SCOPERTE:

Terminali addizionali fissi (Pc, stampanti, modem, etc.) con parti metalliche scoperte, in
caso di temporali, possono dar luogo a brevi tensioni elevate e quindi non vanno toccati.
Se vengono installate le protezioni elettriche o telefoniche, queste devono essere
collegate a terra.

Fissare EuroNet in modo stabile, lontano da sorgenti di calore e di umidita.

Usare un gruppo di continuita ON LINE 500 VA per l'alimentazione.

Rispettare le norme di sicurezza nel cablaggio dell'impianto.
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TELECOMUNICAZIONI

SINTERT
@-urosystems

Via Pompeiana, 334 - 63023 Fermo (AP)
Tel. 0734.228075 - Fax 0734.226441
Internet: www.eurosystems.it

e-mail: info@eurosystems.it




