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INTERFACCIA PER CELLULARI GSM

PHONE GSM 628
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PHONE GSM COMBY
interfaccia GSM per combinatori telefonici
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manuale d’uso

DESCRIZIONE GENERALE

PHONE GSM 628 è un dispositivo che permette di collegare normali apparecchiature telefoniche analogiche usando un cellulare GSM ERICSSON della serie 6, 7 ed altri con lo stesso connettore

Detto dispositivo è in grado di sostituire una linea telefonica fissa, in quanto lui stesso ne crea una dove è possibile collegare un telefono, un centralino telefonico, una segreteria, un combinatore, ecc.

Questo manuale si riferisce a due diversi modelli di interfacce:

1. Interfaccia GSM per normale impianto telefonico - PHONE GSM 628 -

2. Interfaccia GSM per combinatori telefonici - PHONE GSM COMBY -

1. PHONE GSM 628 - Interfaccia GSM per normale impianto telefonico

DOTAZIONE DI BASE:

· PHONE GSM 628 alimentato a 220 V a c.

· Cavetto di collegamento tra PHONE GSM 628 e cellulare GSM

· Connettore per doppino telefonico

· Manuale d'uso

· Garanzia

INSTALLAZIONE

Senza aprire il contenitore, tutti i collegamenti vengono effettuati rispettando lo schema di fig.1

Fig.1
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Procedere come segue:

  a   Con un doppino telefonico, collegare l’impianto interno (telefono BCA, ingresso linea del centralino, combinatore, ecc.) al connettore “CS”.

  b   Collegare il cellulare GSM al plug “P” ed alloggiarlo su una apposita staffa o ripiano, in modo tale che il cavetto passi più lontano possibile dal doppino dell’impianto interno, per evitare disturbi dovuti ad interferenze.

  c   Fissare a parete le due viti fornite, ad una distanza di 95 mm con foro da 6 mm, ed agganciarvi il contenitore.

  d   Inserire la spina ad una presa 220 V a.c. e dare alimentazione mediante l’apposito interruttore.

  e   Attendere che il led giallo rimanga acceso fisso, dopo di che il dispositivo è pronto per essere usato.

  f   Sollevando un normale telefono BCA collegato al connettore “CS”, si dovrà ascoltare un tono continuo o intervallato di invito a selezionare. Se così non fosse, controllare i collegamenti.

GUIDA ALL’USO

Si consiglia di tenere più lontano possibile il cellulare dagli apparecchi telefonici interni, onde evitare disturbi durante le comunicazioni.

Quando è a riposo, PHONE GSM 628 mantiene in carica la batteria del cellulare.

La carica si interrompe quando si è in comunicazione.

Per effettuare una chiamata, sollevare il microtelefono collegato al PHONE GSM 628, attendere il tono e quindi digitare il numero di telefono, dopo 6 secondi dall’ultima cifra digitata, il dispositivo invierà la chiamata.

Se dopo aver digitato il numero di telefono, si digita il tasto #, la chiamata viene inviata subito.

Quando si riceve una telefonata, squilleranno i telefoni collegati fino a quando qualcuno non risponde o fino a quando il chiamante non chiude.

All’interno del contenitore è possibile alloggiare un inverter ed una batteria 12V c.c. 1,2 A, per fare in modo che in assenza di alimentazione 220V il dispositivo funzioni ugualmente per circa un’ora. In questo caso il led di accensione sarà di colore rosso. Quando è alimentato con 220 V a.c., si ricarica la batteria.

La fig. 2 evidenzia alcune possibili regolazioni.

Fig.2
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Descrizione dei ponticelli PT e PS:

PT APERTO = Tono di invito a selezionare continuo 

PT CHIUSO = Tono di invito a selezionare intervallato

PS deve essere sempre APERTO.

2. PHONE GSM COMBY – interfaccia GSM per combinatori telefonici

DOTAZIONE DI BASE:

· PHONE GSM COMBY alimentato a 12 V c.c.

· Cavetto di collegamento tra PHONE GSM COMBY e cellulare GSM

· Connettore per doppino telefonico

· Manuale d’uso

· Garanzia

L’interfaccia GSM per combinatori telefonici è costituita da una scheda che viene  alimentata con 12 V c.c. vedi fig.3.

CN1 è il connettore per collegare la linea telefonica analogica al combinatore.

TP3 riferito a massa segnala una chiamata in arrivo.

Se viene chiuso il ponticello S2 (vedi fig.3), il pin TP3 segnalerà una chiamata telefonica in arrivo con un segnale a 50 hz 5V della durata di un secondo ogni 5 secondi.

Se viene aperto il ponticello S2, il pin TP3 segnalerà una chiamata telefonica con un impulso 5V di un secondo ogni 5 secondi

TP3 andrà quindi collegato al rilevatore di squillo del combinatore.

PHONE GSM  COMBY può generare due diversi tipi di tono di libero:

· Tono continuo con S3 aperto

· Tono intervallato, con S3 chiuso

Fig.3
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