
INSTALLAZIONE2 2 - Installazione

EUROSYSTEMS - C212 54

Sfilare i connettori dalle morsettiere tirando con forza.1

Per effettuare l'installazione, il contenitore non deve essere aperto.
Operare come segue:

EUROSYSTEMS - C212

Agganciare il
centralino alle
viti facendo in
modo che i
cavetti restino
nascosti dietro
l'apparecchio.

L1

95 mm

Le due viti fornite vanno fissate a parete ad una distanza di 95mm
con foro da 6 mm.

3

Collegare la linea urbana ai connettori
L1 e L2 come in figura a lato.
Collegare i telefoni ai connettori  I1-I2-
I3-I4-I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11-I12.(Si pos-
sono collegare anche meno di dodici
telefoni).
Reinserire i connettori nelle loro sedi con
le viti rivolte in basso.
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Inserire la spina ad una presa 220 V.a.c. e dare alimentazione
tramite l'apposito interruttore.
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Lasciando tutti gli altri telefoni chiusi, con il telefono n.1 digitare
di seguito le cifre                                     per avviare il centralino.

5
8 8 8 9 9 8 8

Interno 5

Interno 3

Interno 7
Interno 8

Interno 6

Interno 4

Interno 2

Interno 10

Interno 1

Interno 9

Interno 11

Interno 12

C212


