
PRESTAZIONI E SERVIZI3 3 - Caratteristiche funzionali

EUROSYSTEMS - C212

19

20

21

26

28

29

30

23

22

25

24

27

Seguimi (940-94N)

Selezione decadica o multifrequenza (automatica)

Servizio di emergenza per black-out

Servizio notte (950-95N)

Servizi speciali TELECOM (8) (60)

Tono avviso di chiamata in arrivo su interni occupati

Room monitor (95N-950)

Selezione passante (982-983-984) solo con 11 interni funzionanti

Canale di servizio (85)
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Accesso alla linea urbana per effettuare una chiamata (0)

Accesso alla linea urbana per rispondere ad una chiamata
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Attesa comandata (0)

Chiamata di interno (N)

Citofono e apriporta

Classificazione dei derivati

Conferenza (NM9) (1N9)
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Inclusione (81)

Inoltro automatico

Mantenimento della programmazione anche in assenza di alimentazione

Musica su attesa
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Non disturbare (90-91)

Prenotazione linea urbana occupata con tono di sollecito (00)

Prenotazione utente interno occupato con tono di sollecito (1N1N)

Programmazione delle suonerie (980-981)

EUROSYSTEMS - C212
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C212è in grado di svolgere i seguenti servizi:

Inoltro con offerta

Programmazione da tastiera telefonica1

2 Programmazione delle chiamate urbane e interurbane in uscita

Reset generale di utente (999)

Reset totale da operatore (9988)

Chiamata generale

Risposta per assente (80)

Parcheggio linea urbana per rispondere a nuova chiamata
entrante (9)
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N M = Numero dell'interno (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12)

Assegnazione linea in ingresso (991N-992N-990N-997N) e uscita
(931N-930N-921N-922N-920N)
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