
EUROSYSTEMS - C21210 EUROSYSTEMS - C212 11

 funzionenumero da
digitare

5 - Lista delle programmazioni

N può scegliere su quale urbana uscire con 01 o 02+*
N può uscire sull'urbana con zero

N può uscire solo sull'urbana 1 con zero

N può uscire solo sull'urbana 2 con zero

N accede alla prima urbana libera con zero

Abilita la selezione passante sull'urbana n.1

Abilita la selezione passante sull'urbana n.2

Cancella la selezione passante su entrambe le urbane

Reset generale di utente

Reset totale da operatore

888 931N

888 930N

888 921N

888 922N

888 920N

888 982

888 983

888 984

888 999

888 9988

+*
+*
+*
+*
+*
+*
+*
+

+*

*
Si cancella in mancanza di alimentazione-

88 8Digitare                  seguito dal codice relativo alla programmazione
voluta (v. LISTA DELLE PROGRAMMAZIONI).

b)

Chiudere il microtelefono.c)

Per ogni programmazione occorre ripetere le operazioni a, b, c.

2 PROGRAMMAZIONE DELLE CHIAMATE URBANE E
INTERURBANE IN USCITA

DEFINIZIONI DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI6

Sollevare il microtelefono.

PROGRAMMAZIONE DA TASTIERA TELEFONICA1

a)

Tutte le programmazioni devono essere effet-
tuate con il telefono:

3 ACCESSO ALLA LINEA URBANA PER EFFETTUARE
UNA CHIAMATA

Qualsiasi interno abilitato, per accedere alla linea urbana deve:
Sollevare il microtelefono.
Attendere il tono continuo.
Digitare
Attendere il tono di centrale
Digitare il numero da chiamare.

a)
b)
c)
d)

0

e)

Non si cancella in mancanza di alimentazione+

Programmazioni solo con l'interno n.1

= Numero dell'interno (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12)N M

- Attenzione!!  Se si effettua il reset totale da operatore (888 9988), tutti gli interni sono
abilitati a fare qualsiasi operazione.
- Dopo ogni singola programmazione, attendere i toni di conferma.

Questa funzione serve per abilitare o disabilitare gli interni a poter
effettuare le chiamate urbane o interurbane:
Sollevare il microtelefono.
Digitare 88 8 e 79 per le chiamate urbane o              per  le69

Digitare se si vuole disabilitare, oppure0 se si vuole abilita-1
interurbane.

re.

a)
b)

c)

d) Digitare il numero dell'interno interessato all'operazione (1-2-3-4-5-
6-7-8-9-10-11-12), altri numeri generano una condizione di errore
ed interrompono la programmazione.
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